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Una selezione di prodotti per magazzini: segnalefica, nastri adesivi, barriere di delimitazione, paracolpi, DPI, estintori efc...







18.000 ARTICOLI
PER LA SIGUREZZA

v SEGNALETICA DI SICUREZZA

A SEGNALETICA AZIENDALE E PER PROPRIETA PRIVATA

" SEGNALETICA PER IDENTIFICAZIONE MAGAZZINI

A’ SISTEMI PER LA COMUNICAZIONE VISIVA

1 NASTRI E SEGNALETICA ADESIVA DA PAVIMENTO

' SISTEMI DI MARCATURA, PARAGOLP!

" SPERCCHI E CUPOLE DI SORVEGLIANZA, PROTEZIONI PER AREE INDUSTRIAL
A GOLONNINE, BASI E RALLENTATORI

A TAGLIERINI E ARREDAMENTO MAGAZZINI

' SCALE, TAPPETI DEFATIGANTI E PRODOTTI ANTISCIVOLD

A GASSETTE PRONTO SOCCORSO, ESTINTORI, TORGE

' DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

' STOCCAGEI0 SOSTANZE PERICOLOSE, ARTICOLI PER RACCOLTA RIFIUTI




AMPIA GAMMA!
ALTRI CARTELLI DISPONIBILI & RICHIESTA.

SEGNALETICA DI DIVIETO

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

+ Cartelli ottenuti con stampa serigrafica
su supporti in alluminio

¢ Inchiostri a solvente a base di legante
con resine acriliche

* Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza
alla luce rendono i cartelli adatti all’esterno,
garantendo una maggiore durata nel tempo

FORMATI DISPONIBILI

VIETATO
_ FUMARE

FORMATO K - distanza di lettura 4 m,
350 x 125 mm, alluminio spessore 0,5

VIETATO
'FUMARE

* La speciale finitura poliuretanica rende il cartello FORMATO H - disionza di lefiura 10m,  popmarto X
larmente resistente a graffi ed agenti chimici 765 x 270 mm, alluminio spessore 0,7 distanza di lettura 10 m, 333 x 500 mm,
in genere, garantendo brillantezza e durata FORMATO W - distanza di letura 16 m,  alluminio spessore 0,7

1400 x 435 mm, alluminic spessore 0,7

FORMATO Z - distonza di lattura 23 m,
1845 x 615 mm, alluminio spessore 1

» A richiesta i cartelli sono fornibili in pellicola avtoadesiva
(solo formato K, minimo ordinabile 5 pezzi/mulipli.
Indicare la lettera 5 dopo il codice (esempio E1862KS)

FORMATO Y
distanza di lertura 16 m, 500 x 700 mm,
alluminio spessore 1

|

'E VIETATO VIETATO L'USO | VIETATO
CORRERE DEI CARRELLI DEPOSITARE
. " al personale SOSTANZE
) nei reparti non autorizzato INFIAMMABILI
E1853 X E18562 KX E18020 X '
’ WIETKTO DEPOSITARE MATERIALI ED
ATTREZZATURE DAVANTI ALLE LISCITE VI ETATO FleT‘ATO Flur‘:‘l..qutE
D NOT LEAVE ANY MATERIAL ammenda da € 27,50 a € 275,00
OR EQUIPMENT IN FROKNT OF THE EXIT F U M A R E raddoppiabile nei casi :rnlsll dalla legge
£18058 K E1801 KXHYWZ E18088 K
: VIETATO FUMARE VIETATO L'USO ° NON TRASPORTARE
e - PERSONE
ALLE PERSONE montacarichi
NON AUTORIZZATE per sole cose
£18089 K E1846 KXY E1871 K
) VIETATO VIETATO PASSARE NON
IL TRANSITO E FERMARSI AVVICINARSI
a tutte le persone a cancello al nastro
; non autorizzate in movimento ; trasportatore
E1816 KX E1818 KX E1858 X

VIETATO
Al PEDONI
passaggio riservato
ai carrelli

®

f

E1821 KX

=

' VIETATO
IL TRANSITO
Al PEDONI
E1817 KX

E VIETATO
ATTRAVERSARE
IL NASTRO
TRASPORTATORE

E@

CODICE E1804

VIETATO

L'ATTRAVERSAMENTO
Al NON ADDETTI

—




SEGNALETICA SERIE QUALITA v e

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI CARTELLI SERIE QUALITA

Cartelli ottenuti con stampa serigrafica su supporti in alluminio
* Inchiostri a solvente a base di legante con resine acriliche

* Le tinte degli inchiostri con elevata resistenza alla luce rendono i cartelli
adatti all’'esterno, garantendo una maggiore durata nel tempo

* La speciale finitura poliuretanica rende il cartello particolarmente resistente

a graffi ed agenti chimici in genere, garantendo brillantezza & durata
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LETTERE E NUMERI ADESIVI PER SCAFFALATURE

NUMERI 0 LETTERE AUTOADESIVE SINGOLE
+Por conrassognar od ontficar scfcotrs,

uscite, estintori, cassettiere, macchine ecc..
* Materiale: PVC autoadesive

+ Disponibili in 8 formati & 3 colori (vedi tabella)

TABELLA LETTERE E NUMERI SINGOLI AUTOADESIVI

CODICE ARTICOLO MNUMERC D'IDEMTIFICAZIONE ; FORMATI {mm)
Giallo Biance MNumeri Lettare Mumeri Lettera CONFEZIONE PNEREFTIggSgE Eiichette  Foglio Carafiere
nero rosso M- L1l consacutivi consecutive individuali individuali bxh) [bxh) [h}
200 210 «+09 wAZ el w23 ecc. WA LB WCecc. 5fogli &0 6x10 120x30 &
901 on wAZ wl 2.3 ecc. A .B..Cacc. 5fogli &0 10x15 200x45 11
902 912 wAZ wl 2.3 ecc. A LB.LCeacc 5fogli 30 l6x24 160x72 17
903 913 wAZ wl 2.3 ecc. A LB .Cacc. 5fogli 30 24x34 240x102 24
904 914 A LKT.WUZ ..1..2.3ccc oA .B.Ceacc 5fogli 10 34x60 340x60 50
905 915 ~AJ KT .UZ ..1..2.3ccc ..A.B..Ceacc. 1 foglio 10 56x99 28B0x200 B3
206 216 wA) KT LUZ .1 .2 .3 ecc. ol uB W€ oece. 1 foglio 10 70x124 350x250 103
907 17 wl w23 ecc. WA LB WCece. 1 foglio 1 x 175 99x175 134

ETICHETTE AUTOADESIVE SEQUENZA NUMERI CONSECUTIVI

+ Disponibili solo cifre nere su fondo giallo
* Materiale: PVC autoadesivo

TABELLA CIFRE NERE SU FONDO GIALLD rﬂ‘

CODICE ARTICOLO oyt 908.31 N1 "nq 2 2 5

treoare asorasss =0tz RN === W= ran [
ETICHETTE PER FOGLIO 10 10 92 97 491 .496 5 991 996

FOGL PER COMFETIONE 50 10 93 98 111492 497 5 992 997

ETICHETTE PER COMFEZIONE 500 100 _‘ 493 498 5 993 998 9 1
ETICHETTE (b x h) 42 x 24 mm 44 x 34 mm 94 99 " 494499 E 994 999

FOGLO (b x h) 97 x 156 mm 98 x 200 mm 95 00 495 500 995 000 44 x 34 mm

CARATTERE [altezza) 17 mm 24 mm 908.31 908.25 908.29 19



NASTRI ADESIVI DA PAVIMENTO

* Nastro adesivo purdallrmluru ares ecﬂrllelnhrnn Do =il BV plasiione

R e B
* Notevole resistenza ad usura, umidita & solventi * Efﬁnlh%hﬁmm::} abrasione, gomma resine in solvente
* Da posizionare a mano o con "aiuto del pratico e e . molto aggressivo

o . A.:l?nm a qualsiasi superficie g
* Si applica su superfici pulite ed asciutte P H“. . 5 meccanica a facilita
* Materiale: robusto vinile con adesive acrilico * Materiale: vinile plastificato R
* Spessore 0,14 mm * Lunghezza rotolo 33 metri e all’abrasione
* Lunghezza rotolo 33 metri OSpc.l.l;ornD,'I:I-mm * Altezza 50 mm
* Raccomandata per uso interno * Colori: W bianco [l rosso ¥ giallo * Spessore 0,16 mm
* Colori: W biumﬂm&m Y giallo ﬂhlu ﬂverdemnsm ﬂmrde[ﬂnam * Lunghezza m 33

CODICI coDicl conicl

MNEBRS50. - nastro adesivo, aliezza 50 mm NS47 1. - nastro autoadesive h 50 mm NP1731 - roiolo giallo/nero

MEBR7S5. - nasiro adesive, altezza 75 mm (abbinare lettera colore nastro NP1730 - roiclo bianco/rosso

NASTRI AUTOADESIVI IN PVC e g o e e prmanene

* Normativa: D. Lgs. 81 del 09/04/08 Titolo V

+ Esecuzione normale e rifrangente

+ Altezza del nastro: mm 50

* Spessore mm 0,30

* Lunghezza dei rotoli (metrij: 66 per tipo normale, 22,5
circa tipo rifrangente

CODICI NASTRI
MNP1701 - nasiro bianco/rosso, normale o N N N
NP1702 - nostro bionco/rosso, normale A A & &
NP1711 - nastro giallo/nero, normals A S W N
MNRO701 - B/R rifrangente h % ‘ b | - - NP1712 - nastro giallo,/nero, normale A & N =
b MNRO501 - nasiro bianco/rosso, rifrongants. ik Wk W W
FORNIBILI A RICHIESTA IN 'M'm H—“ 1w . o NRO502 - nastro bianco/rosso, rifrangente 4 4 AV &V
LAl ANN\Y S NROS11 - nasro giallo/nero, rifongene. Wk Wk W W
NR1011 - G/ riffangente AN NN £ NROS512 - nastro giallo/nero, rifrangente 4 A A &

NASTRI IN POLIETILENE

* A strisce diagonali bianco/rosso o giallo/nero
* Per delimitare aree di lavore o zone pericolose
* Confezionati in scatola dispensatrice di cartone
* Altezza del nastro: mm 70

* Spessore 30 micron

CODICI NASTRI

NS700 - rotolo m 500, colore bianco/rosso
N5701 - rotolo m 500, colora giallo/nero
NS703 - rotolo m 200, colore bianco/rosso
N5704 - rotolo m 200, colore giallo/naro



SEGNALETICA DA PAVIMENTO AUTODESIVA

PITTOGRAMMI DA PAVIMENTO AUTOADESIVI

+ Pittogrammi I1SO 7010

+ Scritte e bolli da pavimento per uso interno Q

* Resistenti all’abrasione e al traffico pedonale. ' )
* Temperatura di applicazione: da +5°C a +50°C.

5 ',’1 "‘P::'I’::':vg'::::';: ;'; ;i':::n";:gpi'. PP1301 PP1304 PP1305 PP1312 PP1321
con film protettive antiscivolo di spessore & 435 mm & 435 mm & 435 mm @ 435 mm @ 435 mm
non inferiore a 125 micron

PP1335 PP1348 PP1351 PP1352 PP1355

& 435 mm & A35 mm & 435 mm @ 435 mm @ 435 mm
PP1356 PP1358 PP1381 PP1389 PP1101

& 435 mm & 435 mm & 435 mm @ 435 mm 560 x 560 mm
PP1107 PP1108 PP1109 PPI114 PP1137

560 x 560 mm 560 x 560 mm 560 x 560 mm 560 x 560 mm 560 x 560 mm

N KN G KEZ

\

ALTRI PITTOGRAMMI -

FORNIBILI A RICHIESTA! o
PP15107 PP15180 PP715101 PP715102
S A 435 x 435 mm A80 x 250 mm 480 x 250 mm
PPO37 PPO37D PPO375 PPO47 PPOBO
435 x 435 mm 175 x 305 mm 1752305 mm @ 435 mm @ 435 mm

SCRITTE DA PAVIMENTO AUTOADESIVE BOLLI DA PAVIMENTO AUTOADESIVI

* Fondo giallo, scritta nera, @ mm 300

ATTENZIONE NON ENTRARE - SOLO PERSONALE AUTORIZZATO * In fase d'ordine specificars le lettere o i numeri desiderati
PP150 12005 150 me ESEMPI DI CODIFICA 2

SI PREGA DI ATTENDERE DIETRO LA LINEA A B 1

PP151 - 1200x 150 mm
PP300YN.A PP300YN.B PP300YN.1

e @ 300 mm 2 300 mm @ 300 mm

” TTENZIONE

i
PP152 - 500 x 150 mm

SCRITTE EBOLLI DA PAVIMENT0 FORNIBILI
ARICHIESTA IN ALTRE DIMENSIONI/COLORI

[l it " & g g

7" NTENZONE
7 __ALGRADIND

Wil AT

PP153 - 400 =150 mm 3'




SISTEMI DI MARCATURA A VERNICE

APPLICATORE EASYLINE EDGE®

¢+ Linee chiare e nitide grazie al sistema AirFlow TABELLA DI COMPARAZIONE

* Sistema per tracciare con tecnologia brevettata
a flusso d'aria

* Rotelline posteriori regolabili tracciare linee
in prossimita di muri e i

Easyline Concorrentie Concorrenie
Edge® A B

* Facile da uzare & da montare .) O O
¢ Ideale per tracciare linee & delimitare aree
in stabilimenti, aree di stoccaggio, magazzini,
parcheggi, luoghi di ricreazione & campi sportivi Dopo Dopo Dopo
* Pozzibilita di realizzare linee di 3 larghezze: 3800 1500 1400
mm 50, 75 = 100 cicli cicli cicli
» Compatibile con le vernici aerosol Easyline Edge® abrasivi*  abrasivi*  abrasivi®

* In custodia rigida con 1 batteria AA LR6 1,5V R

(per l'utilizzo di circa 6§ bombolette) i} | |
Stabilita  Stabilid UV Stabilita UY
UV dopo dopo 2000 dopo 2000

CODICE 2000 ore ore ore
ROCA47010 - rraccialines Easyline Edga® i
pu— . IV IV IV
s g > * Tost i hurenis ASTM D405-84 o e
: =g : 4 ECCELLENTE QUALTA

DI TRACCIATURA!

* Pratica pistola porta vernice
aerosol per applicazioni manuali

CODICE
ROC46013 - pistola Easyline®
Hand Held Applicator

VERNICE AEROSOL EASYLINE EDGE®

o Vorris apss sk St sy Baral UNA BOMBOLETTA DA 750 ML TRACCIA FINO A 100 M DI LINEA IN ALTEZZA 5 C!

* Adatta per la maggior parte delle superfici esposte
a frequente traffico

¢+ ideale per la tracciatura di linee in interni ed esterni

* Durata almeno 2 volte superiore a prodotti similari

* Ogni confezione ha 2 tipi di ugelli: uno giallo per

I'utilizzo con I’applicatore Easyline E e uno bianco - —5
per I'utilizzo @ mano libera con dime . oo s oo R
* Minor contenuto di composti organici volatili S N v
* Formula non tossica, non nociva per 'ambiente m m m m
e priva di sostanze irritanti | g > \ a \ E \ a g
* 6 bombolette per cartone, disponibili in 8 colori standard ()] '\ | A \ (7))
* Minimo ordinabile 6 pezzi per colore —< -< =< = - =
* Bombolette da ml 750, elevato contenuto di vernice E E r: ': ': ':
per recipiente = L Z iz iz iz
* Confor li obblighi li della Direttiva H
Eurupcr:;2 SIBIEEC.!d“ o g m f m 1 m ; m i m : m
1Tl m m im im 1Tl
O (=) wll =l =l =
CODICE 5 1) ol oM 78
ROC47000. - bomboleria vernica ml 750 E ilT] irm Srm S
Colori: W bianco [l nero grigio [ rosso

¥ gialle [ arancio [ blu A verde



PARACOLPI E ANGOLARI

b

N
2) C =4 i
72 s
| 3o

* In schiuma di poliuretanc resistente
a temperature da -40°C a +100°C CoDICH
e agli urti PGE425 - tipo A per angoli
* Autcadesivo, idoneo per superfici PGE420 - tipo B (senza biodesiva)
di metallo, legno o applicabile a mure PGE430 . ii
R : S -fipo C
* Posizionabile su angoli o superfici 3 -
piane PGES520 - tipo D piatto
+ Utilizzabile in magazzini di produzione PGE320 - ripo E per angoli
o spedizione, su macchinari o muletti, PGE320/5 fipo E, in spezzone unico dam 5
su pareti, entrate/uscite, in ambienti i i
interni o esterni, ideale per scaffalature e e
+ Riciclabile, fornito completo PGE410 -ipo F piatio
di biadesive PGE&10/5 - ripo F, in spezzone unico dam 5
* Spezzoni standard da m 1 colore PGE230 - 1ipo G
gialle/nere

PGE435 - iipo R1 per ubarure

* Alcuni modelli fornibili a richiesta ;
(per quantita) in pezzi unici di diverse PGE735 - fipo R2 per nubature
metrature PGE399 - ripo S piaro

+ Fire tested DIN4102 B2

PARACOLPI FLESSIBILE PARACOLPI DING67310 ANGOLARI

= 7 % Y
LPGE425 - ripo A [25
fotoluminascenta B |

CODICE
PGE402 - angolare
.40 a 2 vie

¢ In schiuma di polivuretanc, autoadesive .
* Elastico, offre un alto assorbimento CODICE ) I/— \'I
agli impatti LPGE420 - fipo B '.\H | -
* Ideale su angoli irregolari, protegge foroluminascanta 2 .

macchinari e persone dagli urti

» Utilizzabile in muquz:ini, su macchinari,
pareti, in ambienh interni o esterni

* 5i adatta agli angoli tra i 45 « i 160°

CODICE e
CODICE : CODICE
PGEF160 - parocelpi flessibile, spezzone :mpglf":g&;lgg & “ PGEA403 - angolare
standard da m 1 colore giallo/nero 40 a 3 vie

36



SISTEMI DI PROTEZIONE PER AREE INDUSTRIALI

BARRIERE DI SICUREZZA PER AMBIENTI INDUSTRIALI

+ Barriere di sicurezza in acciaio @ 60 mm

+ Fornibili in due colorazioni con n® 6 bande! giallo/nero oppure bianco/rosso

* Due modelli: con piastre di fissaggio alle basi (mm 1000 x 1000 h base mm 150 x 150)
o da interrare (mm 1000 x 1200 h)

+ Tasselli per il fissaggio esclusi

u
__ —_ [
_ — —
— ]
1 B :

¥ &7
CODICI BARRIERE CODICI BARRIERE CODICI SISTEMI DI FISSAGGI0
BARVS00RE - barriera con piasira di fissoggio, BARV70O0RR - barriera da interrare, peso 8,50 kg PGRV25 - rasselli di fissaggio
paso 9,70 kg , colore bianco/rosso colora bianco/rosso per asfalto [necassari 8 pazzi)
BARV&OONY - barriera con piastra di fissaggio, BARVZOONY - barriera da interrare, paso 8,50 kg PGRV26 - tasselli di fissaggio
peso 2,70 kg, colore giallo/nero colore giallo/nero per cemento [necessari 8 pezzi)

PROTEZIONI PER MACCHINARI E AREE INDUSTRIALI

* Protezioni in acciaio & 76, spessore mm 3
* Con piastra di fissaggio (mm 160x140x10)

* Verniciati di colore giallo & bande di colore nero
+ Tasselli per il fissaggio esclusi

CODICI BARRIERE CODICI TASSELLI
BARV&010 - barriera PGRV26 - rasselli di
lineara mm 1000 x 600 h, fissaggio per cemento
peso kg 16, colore giallo - par BARVE010

4 bande di colere nero [necessari 8 pazzi)
BARV6066 - bariera PGRV27 - rasselli di
angolare mm 600 x 600 x fissaggic per cemento
600 h, paso kg 24, colore per BARV&066
gialle - 5 bande colore nero [necessari 12 pazzi)

p— .

ARCHETTI CON PIASTRA ANTINFORCAMENTO

* Archetti con piastra protettiva incorporata

* Prevengono |'inforcamento dei muletti in corrispondenza di scaffalature
o impianti di magazzinaggio

* Accigio spessore mm 3, @ mm 76, alta resistenza & qualita

* Piastre di fissaggio alle basi mm 160 x 140

* Tasselli per il fissaggio esclusi

CODICI ARCHETTI

BARV35 - archeio mm 1000 x 350 h, peso 13,5 kg
BARV36 - archeito mm 750 x 600 h, peso 18 kg
BARV37 - archeifio mm 1000 x 600 h, peso 22,5 kg

CODICI TASSELLI

PGRV27 - 1asselli di fissoggio x comento

43



PEDANE E TAPPETI DEFATICANTI

PEDANA SOLID FATIGUE STEP

* Materiale: cauccit colore nero

¢ Elevate caratteristiche defaticanti

* Buona resistenza a oli, grassi & temperature elevate

¢ Le lastre a incastro permetono la composizione di pedane
di qualsiasi d'.mmlll:l:n e forma

* Spessore mm 16

* Indicata per ambienti dove si eseguono operazioni di saldatura
o dove vi sia il rischio di fuoriuscita di materiale incandescente

CODICI

PDC430 - losira Solid Fafigue Step, cm 90 x 20

PDC435M - bordo terminale obliquo maschio, colore giallo, mm 75 x 1000
PDC435F - bordo rerminale obliguo femmina, colore giallo, mm 75 x 1000

PEDANA FLEXI DECK |

* Pedana flessibile in PVC Colore nero, Spessore mm 13
* |Ideale per ambienti industriali umidi o bagnati

* Dre io ottimale di liquidi e detriti, eccellente resistenza
alle scivoelamento, isola l'utilizzatore dal f

* Meodulabili, possono coprire aree di ogni dimensione & forma

CODICI

PDC4059 - pedana Flexi Deck nera cm 30 x 30

PDC4050M - bordo maschio nero per Flexi Deck
PDCA050F - bordo femmina nero per Flaxi Dack
PDCA050 - angolare nero par Flexi Dack

TAPPETO ORTHOMAT® DIAMOND

* Materiale: PVC nero a strato singolo, con strisce laterali gialle
* Per postazioni di lavoro dove si & costrefti @ mantenere
una posizione eretta per interi turni lavorativi
* La particolare costruzione a bolle consente il giusto equilibric
* Robusto (spessore mm 9) per carichi di lavoro da leggeri a medi
+ Utilizzo in ambienti asciutti

copicl

PDC701 - tappeto Orthomat Diamond, dimensioni cm 60 x 90
PDC702 - rappeto Orthomat Diamond, dimensioni cm 90 x 150

PDC703 - tappeto Orthomat Diamond in rotole h cm 90
|specificare lunghezza - lunghazza massima fornibile 18 metri)

TAPPETO RAMPMAT

* Tappeto economico anti-fatica forato in mescole di gomma SBR

* Prevenzione dei segni di affaticamento & pericolo di scivolamenti
+ Bordi smussati per ridurre i rischi da inciampo

* Antiscivolo R10 conforme DIN13552

* Colore nero, spessore mm 14

copicl

PDCO90 - roppseio Rampamat, dimensioni cm 90 x 150
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